	VIN
	WDB2100611A793139

	Код завода
	50

	Модель
	E240

	Номер шасси (кузова)
	2100611A793139

	Номер двигателя
	112911 30 330680

	Номер коробки передач
	722609 01 197053

	Марка шин

	Первый вариант шин спереди
	MICHELIN

	Номер заказа
	0 8 241 17007

	Производитель оптики
	HELLA

	Cab
	00000

	Дата выпуска
	23.10.98

	Дилер
	отделение Магдебург (241) 

	Обивка салона
	Кожа черная или "графит" (201) 

	Цвет кузова

	744
	сверкающее серебро металлик (с 1991)

	Коды опций

	213
	Параметрическое рулевое управление (с 01.07.1989)

	249
	Внутренне зеркало с автоматическим изменением затемнения (противобликовое) (с 01.06.1990)

	260
	Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)

	282
	Чехол для лыж (возможность погрузки длинномерных предметов) (с 01.07.1989)

	304
	Исключение из комплектации пепельницы спереди (с 01.01.1990)

	345
	Датчик дождя стелоочистителя (с 01.10.1993)

	354
	Антенна по осевой линии крыши сзади для мобильных телефонов сети D 
Антенна по осевой линии крыши сзади для стандартных телефонов сети D (с 01.10.1994)

	423
	5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)

	472
	Электронная система стабилизации ESP (с 01.10.1993)
Система динамического управления 

	500
	Складываемые наружние зеркала заднего вида (с 01.10.1993)

	540
	Электрическая шторка для заднего стекла (с 01.05.1985)

	543
	Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа (с 01.11.1978)

	570
	Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником 


	581
	Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)

	600
	Устройство очистки фар (с 01.08.1971)

	611
	Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)

	612
	Ксеноновые фары 
Ксеноновые фары (с 01.10.1993)

	673
	АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)

	676
	Шины Semperit (Австрия) и АКБ увеличенной мощности 
Спортивное шасси, легкосплавные диски 5 отверстий и широкие шины (с 01.09.1996)

	750
	Радиоприемник MB Audio 30 с системой дорожных сообщений и RDS (с 31.10.1996)

	809
	Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год 

	810
	громкоговоритель, акустическая система 
Акустическая система BOSE (с 01.12.1986)

	819
	CD ченджер ALPINE в багажнике (с 31.07.1992)

	910
	Генератор 14V/65А 
Генератор повышенной мощности (с 01.11.1990)

	923
	Система контроля выхлопа (с 16.12.1996)

	955
	Дополнительная труба на крыше спереди 
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)

	988
	Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)


	Тип
	CAR

	Модель
	E240

	Номер шасси
	2100611A793139

	Номер двигателя
	112911 30 330680

	Номер трансмиссии
	722609 01 197053

	Дата изготовления (год/мес/день)
	981027

	Передние покрышки
	MICHELIN

	Оптика
	HELLA

	Передний мост №2
	BE3300W1012277362522

	Кабина
	00000

	Цвет интерьера
	201

	Цвет 1
	744

	RETARD
	1 981023

	Коды комплектации
	213   PARAMETRIC-STEERING
249   INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
260   TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION
282   SKI BAG
304   ODDMENTS TRAY, FRONT WITH SOCKET
345   RAIN SENSOR
354   ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
423   AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED
472   ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)
500   OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
540   ELECTRIC BLIND FOR REAR WINDOW
543   SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
570   FOLDING ARMREST, FRONT
581   AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600   HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611   EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
612   LAMP UNIT: XENON HEADLAMPS
673   BATTERY WITH INCREASED CAPACITY
676   SPORTS UNDERCAR.WITH LIGHT-ALLOY WHEELS 5-HOLE 17"
750   RADIO MB AUDIO 30 WITH VK/RDS
809   AEJ 98/1/X
810   SOUNDSYSTEM
819   CD CHANGER
910   HIGH CAPACITY ALTERNATOR
923   AIR POLLUTION CONTROL D3-MEASURES
955   EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
988   REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL

	Узлы и агрегаты


	Двигатель и оборудование:

	Тип двигателя: четырехтактный типа Отто (с впрыском во впускной коллектор и устройством нейтрализации газов с 3-компонентным катализатором) 
Расположение: спереди, вдоль; вертикально 
Заводской индекс / индекс по VIN: M 112 E 24 / 112.911 
Число цилиндров / расположение: 6 / 90°-V-образный; легкосплавный блок 
Диаметр х ход поршня, мм: 83,2 x 73,5 мм 
Рабочий объем, куб.см: 2398 куб.см 
Степень сжатия: 10,0 
Мощность: 125 кВт / 170 л.с. при 5900 об/мин 
Макс. крутящий момент: 225 Нм при 3000 - 5000 об/мин 
Количество / расположение клапанов: 2 впускных, 1 выпускной / подвесные V-образно расположенные 
Управление клапанами: на каждый ряд цилиндров 1 распредвал верхнего расположения 
Привод распредвалов: двухрядная роликовая цепь 
Система питания: микропроцессорное управление системой впрыска с HFM (Bosch ME) 
Система охлаждения: жидкостное (водяное) охлаждение / насос; 9,6 л жидкости 
Система смазки: циркуляция смазки под давлением / 8,0 л масла 
Бортовое напряжение: 12 В 
Аккумулятор: 62 А*ч / под задними сидениями 
Генератор: генератор переменного тока / 1260 Вт 
Стартер: электрический / 1,4 кВт 
Система зажигания: система зажигания с параметрическим управлением; двойное зажигание с регулировкой фаз 
Расроложение / объем топливного бака: над задней осью / 65 л 
Подача топлива: электрический топливный насос 
Ведущие колеса: задние колеса 
Силовая передача: составной карданный вал 

	Шасси:

	Рама: самонесущий цельностальной кузов 
Передний мост: двойные поперечные рычаги 
Задний мост: пространственные рычаги моста, по желанию с гидропневматической регулировкой уровня 
Упругие элементы подвески спереди: витые пружины, торсионный стабилизатор 
Упругие элементы подвески сзади: витые пружины, торсионный стабилизатор 
Амортизаторы: газонаполненные амортизаторы 
Тип рулевого управления: механизм с зубчатой рейкой и усилителем рулевого управления 
Количество оборотов руля: 15,44:1 / 3,3 оборота рулевого колеса 
Тормозная система: двухконтурная гидравлическая тормозная система с вакуумным усилителем тормозного усилия, ABS и BAS; тормозные диски спереди (вентилируемые) и сзади 
Стояночный тормоз: механический (ножной), с воздействием на задние колеса 
Диаметр тормозов спереди / сзади: тормозные диски спереди / сзади: 288 / 278 мм 
Вид колесных дисков: стальные штампованные диски, по желанию легкосплавные диски 
Размер колесных дисков: 7 J x 15 H 2; при спортивной подвеске: 7 1/2 J x 16 H 2 
Размерность шин: 205/65 R 15 94 V; при спортивной подвеске: 215/55 R 16 93 V

	Габаритные размеры и масса:

	Колесная база: 2833 мм 
Колея спереди/сзади: 1542/1536 мм ("Avantgarde": 1540/1531 мм) 
Длина: 4795 мм 
Ширина: 1799 мм 
Высота: 1436 мм ("Avantgarde": 1419 мм) 
Мин. диаметр поворота: 11,34 м 
Полная масса: 2000 кг 
Нагрузка на переднюю ось: 950 кг 
Нагрузка на заднюю ось: 1090 кг 
Полезная нагрузка: 500 кг 
Снаряженная масса: 1500 кг 
Масса прицепного устройства с тормозной системой: 1900 кг 
Масса прицепного устройства без тормозной системы: 750 кг 


